Allgemeine Informationen

Was ist eine Gasfeder?
In einem zylinderischen Behalter ist teleskopisch eine Kolbenstange mit dem Querschnitt "D" gefiihit. Die
Dichtung "A" zwischen Keolbenstange und Zylinderrohr dichtet den Innenraum gegen die Atmosphare ab.

Der Fuildruck "P", wirkend auf den durch die Dichtung laufenden Querschnitt "D", ergibt die (theoretische)
Ausschubkraft "F".
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Die Federkennlinie, d.h. der Kraftanstieg im Verhaltnis zum Hub, ist ein wichtiges Unterscheidungs-
merkmal einer Gasfeder zur Teller-, Spiral- oder Gummifeder, da sie linear ansteigt und wesentlich
flacher ist.

Die Federkennlinie einer Gasfeder (Kraftanstieg/Progressivitit)
Die Federkennlinie einer Gasfeder ist abhangig vom Verhaltnis des Volumens der Kolbenstange und des
Stickstoffvolumens im Innern des Zylinderrohres.
Je gréRer das Stickstoffvolumen im Vergleich zum Volumen der Kolbenstange ist, desto flacher ist die
Kennlinie einer Gasfeder, -

Typ Kraftanstieg
Gasdruckfeder

06-15 27 %

08-19 33%

08-23 19 %

10-23 33 %

10-28 21 %

14-28 50 %

20-45 33 %
Gaszugfeder -5l Hub ~ 5l
08-28 47 %

Beispiel: Die Ausschubkraft einer Gasdruckfeder vom Typ 10-23 mit einer Kraft von 1000N im
ausgeschobenen Zustand der Kolbenstange hat bei eingeschobener Kolbenstange eine Ausschubkraft
von ca. 1330N. -



Einbau

Das Zylinderrohr wird neben Stickstoff mit einer geringen Menge Ol befilit. Das Ol tragt Sorge fir

- die Schmierung der Kolbenstangendichtung
- die Endlagendampfung

Weitere, detailierte Einbauhinweise fiir technische Gasfedern finden Sie auf Katalogseite 24!

Weg - Zeit Diagramm
Stand A gibt den ausgeschobenen und
Stand B den eingeschobenen Zustand an.

Die Differenz zwischen A und B entspricht dem Hub.

Die Dampfung (I} kann wahlweise erfolgen.

Dampfung der Ein- und/oder Ausfahrgeschwindigkeit

Hub

(mm.)

—®= Zeit (sek.)

() = Pneumatische Dampfung
{Il) = Hydraulische Dampfung

Wahlweise kann die Ein- und/oder Ausfahrgeschwindigkeit gedampft werden.

Einflu von Temperatur _
Standard-Gasfedern sind von + 80°C bis
- 30°C einsetzbar.
Bei Temperaturschwankungen steigt bzw.
fallt die Ausschubkraft der Gasfedern um
ca. 3,4% pro 10°C.
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Die Lebensdauer einer Gasfeder ist von vielen Faktcren abhangig. Aus diesem Grunde sind hierzu keine

pauschalen Angaben mdéglich.

Bei fachgerechtem Einbau haben Gasfedern in der Regel eine sehr hohe Lebensdauer wobei beachiet

werden sollte, dal} Gasfedern Verschleillteile sind.




Auswahl einer Gasfeder

Die Auswahl einer Gasfeder richtet sich in erster Linie nach den Kriterien Kraft und Hubldnge
(Verfahrweg), wobei extrem groRe Hubl&ngen méglichst vermieden werden sollten.

Kraft
Die Kraft einer Gasfeder wird in N (Newton) angegeben (1 kg = 9,81 N).

Berechnung von Gasfedern

G = Gewicht der Klappe (kg)
Z = Schwerpunkt (G) der Klappe
S = Drehpunkt der Klappe
D = Drehpunkt der Gasfeder
an der Klappe
O = Drehpunkt der Gasfeder
am festen Rahmen
A = Horizontaler Abstand
Schwerpunkt/Drehpunkt
K = Momentarm
Senkrechter Abstand Gasfeder/Drehpunkt (S)
X = Erforderlicher Weg der Gasfeder
F = Ausschubkraft der Gasfeder

Berechnungsformel
F= (G x A):K)+10% Kraftzuschlag

Beispiel

G= 40kg A= 500 mm K= 200 mm

[n diesem Falle rechnet man: (40 x 500} : 200 + 10% = 110 kg (ca. 1100N)

Abhangig vom Einsatzfall kann wahlweise eine Gasfeder mit 1100N oder mehrere Gasfedern mit in
Summe 1100N eingesetzt werden.

Kraftaufschlag fiir zus&tzliche Sicherheit
Bei der Berechnung von Gasfedern sollte eine 10%-ige Sicherheit beriicksichtigt werden, sofern dulere

Faktoren, z.B. Wind- oder Schneelast , Einflu auf das durch die Gasfeder(n) betitigte Bauteil nehmen
kénnten.

Fiilldruck-Toleranzen
Von 200N bis 600N +/- 7%, dariiber +/- 5%.

Wichtiger Warnhinweis
Gasfedern sind mit hohem Druck befiillt! Sie diirfen weder beschidigt noch gesffnet werden! Bitte

beachten Sie die Einbauhinweise auf Katalogseite 22!

H

ausgearbeitet. Technische Anderungen sind vorbehalten. Die Ubernahme von Texten und/oder Abbildungen ist
ohne unsere schriftliche Zustimmima nicht gestattet (03/2009)



Gasdruckfeder Typ 8-15

Maximale Ausschubkraft: 350N Maximale Hubldnge: 200 mm
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A = Ausgeschobene Lange, B = Eingeschobene Linge, C = Hub
Standard-Ausfithrung: Edelstahi-Kolbenstange f Stahl-Zylinderrohr, glanzverzinkt

F(N)

F3

F1

Anschlussteile

Zylinderrohrseitig: Alu-Auge (nicht abschraubbar)
Kolbenstangenseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0300)

Andere Anschlusselemente sind beidseitig méglich!

Bl Hub minus 2 x 5 mm. i
27 % Progressivitit bei vollem Hub Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 20-22
A (mm) 155 205 255 305 355 405 455
B (mm) 105 130 155 180 205 230 255
Hub Bestellnummer bei Hub Cin mm
Kraft
(Newton) 50 75 100 125 150 175 200
25 10.06 0200 10.06 0210 10.06 0220 10.06 0230 10.06 0240 10.06 0250 10.06 0260
50 10.06 0270 10.06 0280 10.06 0290 10.06 0300 10.06 0310 10.06 0320 10.06 0330
75 10.06 0340 10.06 0350 10.06 0360 10.06 0370 10.06 0380 10.06 0390 10.06 0400
100 10.06 0410 10.06 0420 10.06 0430 10.06 0440 10.06 0450 10.06 0460 10.06 0470
125 10.06 0480 10.06 0450 10.06 0500 10.06 0510 10.06 0520 10.06 0530 10.06 0540
150 10.06 0550 10.06 0560 10.06 0570 10.06 0580 10.06 0590 10.06 0800 10.06 0810
175 10.06 0620 10.06 0630 10.068 0640 10.06 0650 10.06 0660 10.06 0670 10.06 0680
200 10.06 0690 10.06 0700 10.06 0710 10.06 0720 10.06 0730 10.068 Q740 10.06 0750
225 10.06 0760 10.06 0770 10.06 0780 10.06 0780 10.06 0800 10.06 0810 10.06 0820
250 10.06 0830 10.06 0840 10.06 0850 10.06 0860 10.06 0870 10.06 0880 10.06 0890
275 10.06 0900 10.06 0910 10.06 0920 10.06 0930 10.06 0940 10.06 0950 10.06 0960
300 10.06 0570 10.06 0980 10.06 0990 10.06 1000 10.06 1010 10.06 1020 10.06 1030
325 10.06 1040 10.06 1050 10.06 1060 10.06 1070 10.06 1080 10.06 1080 10.06 1100
350 10.06 1110 10.06 1120 10.06 1130 10.06 1140 10.06 1150 10.06 1160 10.06 1170

Sonderldngen auf Anfrage méglich!

Fiir Sonderbaumale gilt: A (ausgeschobene Lange, inkl. der Standardanschlusselemente) = (2 x C) + 55




Gasdruckfeder Typ 8-19 ’ .

Maximale Ausschubkraft: 700N Maximale Hubldnge: 300 mm
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A = Ausgeschobene Linge, B = Eingeschobene Linge, C = Hub
Standard-Ausfiihrung: Edelstahl-Kolbenstange / Stahl-Zylinderrohr, glanzverzinkt
Sonderausfiihrung: Edelstahl, komplett / Option: mit Ventil (nachfiillbar)

| | | F4 | Anschlussteile

F(N) Zylinderrohrseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0210)*
| Kolbenstangenseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0210)*
F3 [ *) ab 500N in Stahl-Ausfithrung
F1
! Andere Anschlussteile sind beidseitig mglich!
- 5l Hub minus 2 x 5 mm. -5l | Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 21-23
33 % Progressivitit bei vollem Hub
A (mm) 235 285 335 385 485 585 685
B (mm) 160 185 210 235 285 335 385
Hub Bestellnummer bei Hub T in mm
Kraft F
(Newton) 75 100 125 150 200 250 300
100 10.08 0200 10.08 0210 10.08 0220 10.08 0230 10.08 0240 10.08 0250 10.08 0260
150 10.08.0270 10.08 0280 10.08.0290 10.08.0300 10.08.0310 10.08.0320 10.08.0330
200 10.08 0340 10.08 0350 +0.08 0380 10.08 0370 10.080380 10.08 0390 10.08 0400
250 10.08 0410 10.08 0420 10.08 0430 10.08 0440 10.08 0450 10.08 0460 10.08 0470
300 10.080480 10.08 0490 10.08 0500 10.08 0510 10.08 0520 10.08 0530 10.08 0540
350 10.08 0550 10.08 0560 10.08 0570 10.08 0580 10.08 0590 10.08 0600 10.08 0610
400 10.08 0620 10.08 0830 10.08 06840 10.08 0650 10.08 0660 10.080870 10.08 0680
450 10.08 0690 10.08 0700 10.08 0710 10.080720 10.080730 10.08 0740 10.08 0750
500 10.08 0760 10.08 0770 10.08 0780 10.08 0790 10.08 0800 10.08 0810 10.08 0820
550 10.08 0830 10.08 0840 10.08 0850 10.08 0860 10.08 0870 10.08 0830 10.08 0890
600 10.08 0900 10.08 0910 10.08 0920 10.08 0930 10.08 0940 10.08 0950 10.08 0960
650 10.08 0970 10.08 0580 10.08 0990 10.08 1000 10.08 1010 10.08 1020 10.08 1030
700 10.08 1040 10.08 1050 10.08 1060 10.08 1070 10.08 1080 10.08 1090 10.08 1100

Sonderldngen auf Anfrage méglich! ;
Fur Sonderbaumalie gilt: A (ausgeschobene Lange, inkl. der Standardanschlussteile) = (2 x C) + 85




Gasdruckfeder Typ 8-23

Maximale Ausschubkraft: 700N Maximale Hubldnge: 300 mm
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A = Ausgeschobene Ldnge, B = Eingeschobene Linge, C = Hub
Standard-Ausfiihrung: Edelstahi-Kolbenstange / Stahl-Zylinderrohr, glanzverzinkt
Sonderausfiihrung: Edelstahl, komplett / Option: mit Ventil (nachfiillbar)

F(N)

F3

F1

| F4

Anschlussteile

Zylinderrohrseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0210)*
Kolbenstangenseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0210)*

*) ab 500N in Stahl-Ausflihrung

Andere Anschlussteile sind beidseitig méglich!

15l Hub minus 2 x 5 mm. -5l | Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 21-23
19 % Progressivitit bei vollem Hub
A (mm) 235 285 335 385 485 585 685
B (mm) 160 185 210 235 285 335 385
Hub Bestellnummer bei Hub Cin mm
Kraft F .
{Newton) 75 100 125 150 200 250 300
100 15.08 0200 15.08 0210 15.08 0220 15.08 0230 15.08 0240 15.080250 15.08 0260
150 15.08 0270 15.08 0280 45.08 0290 15.08 0300 15.08 0310 15.080320 15.08 0330
200 15.08 0340 15.08 0350 15.08 0360 15.08 0370 15.080380 15.08 0390 15.08 0400
250 15.08 0410 15.080420 15.08 0430 15.080440 15.080450 15.080460 15.08 0470
300 15.08 0480 15.08 0490 15.08 0500 15.08 0510 15.080520 15.08 0530 15.08 0540
350 15.08 0550 15.08 0560 15.08 0570 15.08 0580 15.08 0590 15.08 0600 15.08 0610
400 15.08 0620 15.08 0630 15.08 0640 15.08 0650 15.08 0660 15.08 0670 15.08 0680
450 15.08 0690 15.08 0700 15.08 071C 15.08 0720 15.08 0730 15.080740 15.08 0750
500 15.08 0760 15.08 0770 15.08 0780 15.080790 15.08 0800 15.080810 15.08 0820
550 15.08 0830 15.08 0840 15.08 0850 15.08 0860 15.080870 15.080880 15.08 0890
600 15.08 0200 15.08 0910 15.08 0920 15.08 0930 15.080940 15.08 0950 15.08 0960
650 15.08 0970 15.08 0S80 15.08 0990 15.08 1000 15.08 1010 15.08 1020 15.08 1030
700 15.08 1040 15.08 1050 15.08 1060 15.08 1070 15.08 1080 15.08 1090 15.08 1100

Sonderldngen auf Anfrage mdglich!
Fr Sonderbaumalie gilt: A (ausgeschobene Lange, inkl. der Standardanschlussteile) = (2 x C) + 85




Gasdruckfeder Typ 10-23

Maximale Ausschubkraft: 1200N Maximale Hubiinge: 400 mm
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A = Ausgeschobene Ldnge, B = Eingeschobene Linge, C = Hub
Standard-Ausfiihrung: Edelstahl-Kolbenstange / Stahi-Zylinderrohr, glanzverzinkt
Sonderausfiihrung: Edelstahl, komplett / Option: mit Ventil (nachfiillbar)
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Anschlussteile

Zylinderrohrseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0210)*
Kolbenstangenseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0110)*

*) ab 500N in Stahl-Ausiiihrung

Andere Anschlussteile sind beidseitig mdglich!

I8l Hub minus 2 x 5 mm. Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 21-23
33 % Progressivitit bei vollem Hub '
A (mm) 285 385 485 585 685 785 885
B (mm) 185 235 285 335 385 435 4385
Hub Bestellnummer bei Hub Cin mm
Kraft F
(Newton) 100 150 200 250 300 350 400
250 10.100100 10.100110 10.100120 10.100130 10.100140 10.10 0150 10.10 0160
300 10.100170 10.10 0180 10.100190 10.100200 10.100210 10.100220 10.10 0230
350 10.100240 10.10 0250 10.100260 10.100270 10.100280 10.100290 10.10 0300
400 10.100310 10.100320 10.100330 10.100340 10.100350 10.100360 10.10 0370
450 10.100380 10.10 0390 10.10 0400 10.100410 10.100420 10.100430 10.10 0440
500 10.100450 10.10 0460 10.100470 10.100480 10.100490 10.100500 10.10 0510
550 10.100520 10.100530 10.100540 10.100550 10.100560 10.100570 10.10 0580
600 10.10 0580 10.10 0600 10.100610 10.100620 10.100630 10.100640 10.10 0650
650 10.10 0660 10.10 0670 10.100680 10.100690 10.100700 10.100710 10.10 0720
700 10.100730 10.10 0740 10.100750 10.100760 10.100770 10.100780 10.10 0790
750 10.10 0800 10.10 0810 10.100820 10.100830 10.100840 10.100850 10.10 0860
800 10.100870 10.10 0880 10.1008%0 10.100800 10.100910 10.100920 10.10 0930
850 10.10 0840 10.10 0950 10.100960 10.100970 10.100980 10.10099C 10.10 1000
900 10.101010 10.10 1020 10.10 1030 10.101040 10.101050 10.101060 10.10 1070
950 10.101080 10.10 1080 10.10 1100 10.10 1110 10.10 1120 10.101130 10.10 1140
1000 10101150 10.10 1160 10.101170 10.101180 10.10 1190 10.101200 10.10 1210
1050 10.101220 10.10 1230 10.10 1240 10.101250 10.10 1260 10.101270 10.10.1280
1100 10.101200 10.10 1300 10.101310 10.10 1320 10101330 10.101340 10.10 1350
1150 10.10 1360 10.10 1370 10.10 1380 10.10 1390 10.10 1400 10.10 1410 10.10 1420
1200 10.10 1430 10.10 1440 10.10 1450 10.10 1460 10.10 1470 10.10 1480 10.10 1490

Sonderlangen auf Anfrage moglich!




Gasdruckfeder Typ 10-28

Maximale Ausschubkraft: 1200N

Maximale Hubldnge: 400 mm
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A = Ausgeschobene Lange, B = Eingeschobene Ldnge, C = Hub
Standard-Ausfiihrung: Edelstahl-Kolbenstange / Stahl-Zylinderrchr, glanzverzinkt
Sonderausfiihrung: Edelstahl, komplett / Option: mit Ventil (nachfiillbar)

Anschlussteile

| | F4
Zylinderrohrseitig: Stahl-Gelenkauge (10.80 0100)
I Kolbenstangenseitig: Stahl-Gelenkauge (10.80 0350)
I
| Andere Anschlussteile sind beidseitig médglich!
i 5l Hub minus 2 x 5 mm. alBly Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 21-23
21 % Progressivitit bei vollem Hub
A (mm) 300 400 500 600 700 800 900
B (mm) 200 250 300 350 400 450 500
Hub Bestellnummer bei Hub Cin mm
Kraft F
(Newton) 100 150 200 250 300 350 400
250 15.10 0100 15.100110 15.100120 15.100130 15.100140 15.10015C 15.10 0160
300 15.100170 15100180 +15.100190 15.100200 15.100210 15.100220 15.100230
350 15100240 15.100250 15.100260 15.100270 15.100280C 15.100290 15.10 0300
400 15100310 15.100320 15.100330 15.100340 15.100350 15.100360 15.100370
450 15100380 15.100380 15.100400 15.100410 15.100420 15.100430 15.10 0440
500 15.10 0450 15.10 0460 15.100470 15.100480 15.100490 15.100500 15.100510
550 1510 0520 15.100530 15.100540 15.100550 15.100560 15.100570 15.10 0380
600 15.10 0590 15100600 15.100610 15.100620 15.100630 15.100840 15.10 0650
650 15100650 15.10 0670 15.100680 15:100690 15.100700 15.100710 15.100720
700 15.10 0730 15.10 0740 15.100750 15.100760 15.100770 15.100780 15.100790
750 15100800 15.100810 15.100820 15.100830 15.100840 15.100850 15.10 0860
800 15.100870 15.100880 15.100890 15.100900 15.100910 15.100920 15.100930
850 15,10 0940 15.100950 15.100960 15.100970 15:100980 15.100990 15.10 1000
200 15.10 1010 15.10 1020 15.101030 15.101040 15.101050 15.101060 15.10 1070
950 15101080 15.101090 15.101100 15101110 15.101120 15.101130 15.10 1140
1000 15101150 15.10 1160 15.101170 15.10 1180 15.101190 15.101200 15.10 1210
1050 15.101220 15.101230 15.101240 15.101250 15.101260 15.101270 15.10 1280
1100 15.10 1290 15.101300 15.101310 15101320 15.101330 15.101340 15.10 1350
1150 15101360 15.101370 15.101380 15.101390 15.10 1400 15.101410 15.101420
1200 15.10 1430 15.10 1440 15.101450 15.101460 15.101470 15.10 1480 15.10 1490

_Sonderldnaen auf Anfrage moglich!




Gasdruckfeder Typ 14-28

Maximale Ausschubkraft: 2700N Maximale Hubldnge: 600 mm
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A = Ausgeschobene Lange, B = Eingeschobene Linge, C = Hub
Standard-Ausfithrung: Edelstahl-Kolbenstange / Stahl-Zylinderrohr, glanzverzinkt
Sonderausfiihrung: Edelstahl, komplett / Option: mit Ventil (nachfiillbar)
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Anschlussteile

Zylinderrohrseitig: Stahl-Gelenkauge (10.80 0100)
Kolbenstangenseitig: Stahl-Gelenkauge (10.80 0350)

Andere Anschlussteile sind beidseitig mdalich!

5l Hub minus 2 x 5 mm. Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 21-23
50 % Progressivitiit bei vollem Hub
A (mm) -400 500 600 700 900 1100 1300
B (mm) 250 300 350 400 500 600 700
Hub Bestellnummer bei Hub T in mm
Kraft F
(Newton) 150 200 250 300 400 500 600
750 10.14 0200 10.14 0210 10.14 0220 10.14 0230 10.140240 10.14 0250 10.14 0260
1000 10.14 0270 10.14 0280 10.14 0290 10.14 0300 10.14 0310 10.140320 10.14 0330
1250 10.14 0340 10.14 0350 10.140360 10.14 0370 10.140380 10.140390 10.14 0400
1500 10.14 0410 10.14 0420 10.14 0430 10.14 0440 10.14 0450 10.14 0460 10.14 0470
1750 10.14 0480 10.14 0490 10.14 0500 10.140510 10.14 0520 10.14 0530 10.14 0540
2000 10.14 0550 10.14 0560 10.14 0570 10.140580 10.14 0590 10.14 0600 10.14 0610
2500 10.14 0620 10.14 0630 10.140640 10.140650 10.14 0660 10.14 0670 10.14 0680

Sonderlangen auf Anfrage moglich!
Fir Sonderbaumalle gilt: A (ausgeschobene Lange, inki. der Standardanschiussteile) = (2 x C) + 100




Gasdruckfeder Typ 20-45

Maximale Ausschubkraft: 5000N Maximale Hublénge: 600 mm
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A = Ausgeschobene Ldnge, B = Eingeschobene Lange, C = Hub
Standard-Ausfiihrung: Edelstahl-Kolbenstange / Stahl-Zylinderrohr, glanzverzinkt
Sonderausfiihrung: Edelstahl, komplett / Option: miit Ventil (nachfiillbar)

I | | F4 Anschlussteile

F(N)

F3
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Zylinderrohrseitig: Stahl-Gelenkauge (10.80 0370)
Kolbenstangenseitig: Stahl-Gelenkauge (10.80 0370)

Andere Anschlussteile sind beidseitig méoglich!

ol B T Hub minus 2 x 5 mm. Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 21-23
33 % Progressivitit bei vollem Hub
A (mm) 500 600 700 800 1000 1200 1400
B (mm) 350 400 450 500 600 700 800
Hub Bestellnummer bei Hub Cin mm
Kraft F
(Newton) 150 200 250 300 400 500 600
1000 10.20 0200 10.20 0210 10.200220 10.200230 10.200240 10.200250 10.20 0260
1500 10.200270 10.20 0280 10.20 0290 10.200300 10.200310 10.200320 10.20 0330
2000 10.20 0340 10.20 0350 10.200360 10.200370 10.200380 10.200390 10.20 0400
2500 10.20 0410 10.20 0420 10.20 0430 10.20 0440 10.20 0450 10.20 0460 10.20 0470
3000 10.20 0480 10.20 0490 10.200500 10.200510 10.200520 10.200530 10.20 0540
3500 10.20 0550 10.20 0560 10.200570 10.200580 10.200590 10.200600 10.20 0810
4000 10.20 0620 10.20 0630 10.200640 10.200850 10.200660 10.200670 10.20 0680
4500 10.20 0690 10.20 0700 10.200710 10.200720 10.200730 10.200740 10.20 0750
5000 10.200760 10,20 0770 10.200780 10:200790 10.200800 10.200810 10.20 0820

Sonderlangen auf Anfrage méglich!
Far Sonderbaumale gilt: A (ausgeschobene Lange, inkl. der Standardanschlussteile) = (2 x C) + 200




Gasdruckfeder Typ 8-20 Aluminim/Edelstanl

Maximalausschubkraft 450 Newton, Maximalhub 200 mm.
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A = Ausgeschobene Lange, B = Eingeschobene Linge, C = Hub
Standard-Ausfiihrung: Edelstahl-Kolbenstange / Aluminium-Zylinderrohr
Standard:
Zylinderrohrseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0210)
Kolbenstangenseitig: Alu-Gelenkauge (10.80 0210)
Andere Anschlussteile sind beidseitig méglich!
Eine Ukersicht finden Sie auf den Seiten 21-23
A (mm) 235 285 335 385 4385
B (mm) 160 185 210 235 285
Hub Bestellnummer bei Hub C in mm
Kraft :
(Newton) 75 100 125 150 200
100 14.08 0200 14.08 0210 14.08 0220 14.08 0230 14.08 0240
150 14.08 0250 14.08 0260 14.08 0270 14.08 0280 14.08 0290
200 14.08 0300 14.08 0310 14.08 0320 14.08 0330 14.08 0340
250 14.08 0350 14.08 0360 14.08 0370 14.08 0380 14.08 0390
300 14.08 0400 14.08 0410 14.08 0420 14.08 0430 14.08 0440
350 14.08 0450 14.08 0460 14.08 0470 14.08 0480 14.08 0490
400 14.08 0500 14.08 0510 14.08 0520 14.08 0530 14.08 0540
450 14.08 0550 14.08 0560 14.08 0570 14.08 0580 14.08 0590

Sonderldngen auf Anfrage méglich!

Fur Sonderbaumale gilt: A (ausgeschobene Lange, inkl. der Standardanschiussteile) = (2 x C) + 85




Gaszugfeder Typ 8-28

Maximale Zugkrafi: 1500N Maximale Hubldnge: 350 mm
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A = Ausgeschobene Linge, B = Eingeschobene Liange, C =Hub
Standard-Ausfiithrung: Edelstahl-Kolbenstange / Stahl-Zylinderrohr, glanzverzinkt
Sonderausfiihrung: Edelstahl, komplett
Anschlussteile 30% Progressivitat bei vollem Hub
Zylinderrohrseitig: Stahl-Gelenkauge (10.80 0200)
Kolbenstangenseitig: Stahl-Gelenkauge (10.80 0100)
Andere Anschlussteile sind beidseitiq méglich!
Eine Ubersicht finden Sie auf den Seiten 21-23
A (mm) 200 300 400 500 600 700 800
B (mm) 150 200 250 300 350 400 450
Hub Bestellnummer bei Hub Cin mm :
Kraft
(Newton) 50 100 150 200 250 300 350
100 Z0.08 0200 4008 0210 40.08 0220 40.08 0230 40.080240 40.080250 40.08 0260
200 40.08 0270 40.08 0280 40.08 0290 40.08 0300 40.08 0310 40.08 0320 40.08 0330
300 40.08 0340 40.08 0350 40.08 0360 40.08 0370 40.08 0380 40.08 0390 40.08 0400
400 40.08 0410 40.08 0420 40.08 0430 40.08 0440 40.08 0450 40.08 0460 40.08 0470
500 40.08 0480 40.08 0490 40.08 0500 40.08 0510 40.08 0520 40.08 0530 40.08 0540
600 40.08 0550 40.08 0560 40.08 0570 40.08 0580 40.08 0590 40.08 0800 40.08 0610
700 40.08 0620 40.08 0630 40.08 0640 40.08 0650 40.08 0660 40.08 0670 40.08 0680
800 40.08 0690 40.08 0700 40.08 0710 40.08 0720 40.08 0730 40.08 0740 40.08 0750
900 40.08 0760 40.08 0770 40.08 0780 40.08 0790 40.08 0800 40.08 0810 40.08 0820
1000 40.08 0830 40.08 0840 40.08 0850 40.08 0860 40.08 0870 40.08 0880 40.08 0890
1100 40.08 0900 40.08 0910 40.08 0920 40.08 0930 40.08 0940 40.08 0950 40.08 0960
1200 40.08 0970 40.08 0980 40.08 0990 40.08 1000 40.08 1010 40.08 1020 40.08 1030
1300 40.08 1040 40.08 1050 40.08 1060 40.08 1070 40.08 1080 40.08 1090 40.08 1100
1400 40.08 1110 40.08 1120 40.08 1130 40.08 1140 40.08 1150 40.08 1160 40.08 1170
1500 40.08 1180 40.08 1190 40.08 1200 40.08 1210 40.08 1220 40.08 1230 40.08 1240

Sonderlédngen auf Anfrage méglich!
Fiir SonderbaumaRe gilt; A (ausgeschobene Lange, inkl. der Standardanschlussteile) = (2 x C) + 100




Anschlussteile fiir Gasfedern

Gelenkauge, flach
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Bestellnr.  Material A C D E Ssw rfliod - [
10.80 0100 Stahl, verzinkt M8 81 15 16 25 10 % XX X X X
10.80 0110  Aluminium M8 81 15 16 25 10 X X, X X X
10.80 0140  Edelstahl M8 81 15 16 25 10 X X
Sonderausfithrungen auf Anfrage maglich. X = Standard Anschlulelement
X = Maégliches AnschiuRelement
Gelenkauge mit Fase
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Bestellnr. __ Material A B C D E sw oo BB HSRE D 3
10.80 0200 Stahl, verzinkt M8 81 15 16 25 10 X X X X
10.80 0210  Aluminium M8 81 15 16 25 10 BN xxx X
10.80 0240  Edelstahl M8 81 15 16 25 10 X X
Sonderausfuhrungen auf Anfrage maéglich. x' = Standard Anschluflelement
x = Mbégliches Anschlulelement
Gelenkauge, gefrast
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Bestellnr.  Material A B C D E SwW oo B> ao R0 D &
10.80 0300  Aluminium M5 61 10 16 21 6 i
10.80 0310 Stahl, verzinkt M8 81 14 275 35 5 X X X X
+31 (0)74-2 Stahl, verzinkt M8 81 14 35 42 5 X X X X
:+31 (0)74-2 Stahl, verzinkt M10 81 18 30 39 10 X X X %
10.80 0357  Edelstahl Mi0 81 18 30 38 10 TR X X X
10.80 0370 Stahl, verzinkt  M16 14 25 34 52 14 i
SonderausfUhrungen auf Anfrage méglich. x '= Standard AnschluRelement
x = Mogliches AnschluRelement




Anschlussteile fiir Gasfedern

Gabelkopf mit Federbolzen nach DIN 71 752
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Bestellnr.  Material A C D E @F Ia T‘w’ & '3'.3 & N lﬁ 9.? E e
10.80 0400 Stahl, verzinkt M5 10 10 5 20 5 X
10.80 0410 Stahl, verzinkt M5 20 10 5 30 b5 X
10.80 0420 Stahl, verzinkt M6 12 12 6 24 6 X
10.80 0430 Stahl, verzinkt M6 24 12 6 36 B 3
10.80 0440 Stahl, verzinkt M8 16 16 8 32 8 % X %90 o
10.80 0441  Edelstahl M8 16 16 8 32 8 X X X X X X
10.80 0450 Stahl, verzinkt M8 32 16 8 48 8 X X X X X
10.80 0451  Edelstahl M8 32 16 8 48 8 X X
10.80 0450 Stahl, verzinkt  M10 20 20 10 40 10 X X X X
10.80 0470 Stahl, verzinkt  M10 40 20 10 60 10 % X
10.80 0480 Stahl, verzinkt M12 24 24 12 48 12 X
10.80 0481 Stahl, verzinkt M12 - 48 24 12 72 12 X
10.80 0491 Stahl, verzinkt M14x2 28 27 14 56 14 X
10.80 0492 Stahl, verzinkt M14x2 56 27 14 85 14 X
10.80 0493 Stahl, verzinkt M16x2 32 32 16 64 16 X
10.80 0494 Stahl, verzinkt M16x2 64 32 16 94 16 X
x = Mbgliches Anschluelement
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Bestellnr.  Material A B C D E F SWoalSlokhsdiBRoo 5
10.80 0500 Stahl, verzinkt M5 9 11 2 8 M;E 7 |x
10.80 0510 Stahl, verzinkt M6 11 13 25 10 M6 8 |«x
10.80 0511 Stahl, verzinkt M8 13 16 22 10 M6 11 [x
10.80 0519 Stahl, verzinkt M8 13 16 25 13 M8 11 X X X
10.80 0520 Stahl, verzinkt M8 13 16 30 16 M8 11 X X X X
10.80 0521 Stahl, verzinkt M8 13 16 22 10 M8 M X X X
10.80 0523  RVS M8 13 16 30 10 M8 11
10.80 0530 Stahl, verzinkt M10 16 19 35 16 M10 13 X X X X X
10.80 0535 Stahl, verzinkt M12 19 19 35 16 M12 13 X
10.80 0540 Stahl, verzinkt M14x1,5 20 27 45 22 M14 17 X
10.80 0550 Stahl, verzinkt M14x2.0 20 27 45 .22 Mi14 17 X

X = Mogliches AnschluRelement




Anschlussteile fiir Gasfedern

Kunststofi-Winkelgelenk, radial
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Bestellnr.  Material A C D E Sw s h R aEE s i
10.80 0590  Kunststoff M& 11 12 20 M6 8 X
10.80 0591 Kunststoff M6 11 12 20 M8 8 X X X X X
10.80 0592  Kunststoff M8 13 16 20 M6 11 ®
10.80 0593  Kunststoff M8 13 16 20 M8 11 X X X X X
x = Mdgliches Anschluflslement
Kugelgelenk, axial nach DIN 71 802
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Bestellnr.  Material A B C D T Do N2 &
10.80 0600 Stahl, verzinkt M5 384 10,2 22 %
10.80 0610 Stahl, verzinkt M6 47 12,5 25 ¥
10.80 0620 Stahl, verzinkt M8 59 16,5 30 X X X X %
10.80 0630 Stahl, verzinkt M10 72 20 35 X X X X X
x = Mdgliches Anschlulelement




Zubehor flir Gasfedern:

rundplatie mit Bolzen und Mutter

Besch!é_ge

Bestellnr., Material
10.70 0100 Stahl, verzinkt
Bestellnr. Material
10.70 0101 Stahl, verzinkt
Bestellnr. Material

10.70 0S00

Stahi, verzinkt




Zubehor fir Gasfedern: Beschlage

Befestigungsschuh mit Bolzen und Sicherung
¥IES 36.5 & 12 3 25
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Befestigungsschuh mit Bolzen und Mutter

- 41 29 13 - 25
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Befestigungsschuh mit Bolzen und Mutter

275 e

@ 4,5

Befestigungsschuh mit Bolzen und Mutter

73 o 32 13 3

Bestellnr. Material
10.70 0380 rostbestandiger Stahl
(mit Bolzen und Clip)
10.70 0385 rostbestandiger Stahl
(mit Bolzen und Mutter)
Bestellnr. Material
10.70 0400 Stahl, verzinkt
(mit Bolzen und Clip)
10.70 0480 rostbestandiger Stahl
(mit Boizen und Mutter)
Bestellnr. Material
10.70 0280 rostbestandiger Stahl
{mit Bolzen und Mutter)
10.70 0390 Stahl, verzinkt
(mit Bolzen und Clip)
Bestellnr. Material
10.70 0500 Stahl, verzinkt
(mit Bolzen und Clip)
10.70 0580 rosthest&ndiger Stahl

{mit Bolzen und Mutter)




Zubehor flir Gaéfédérn:

Automatische Sicherheitsrohre
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Bestelinr. L @D Hub Typ
10.90 0100 | 105 24 75 Erst nachdem der Anschlag gegen das
10.90 0120 130 24 100 Zylinderrohr gedriickt wurde, kann die
1838 81;3 ;28 gj ;(S}g 8-19 Kolbenstange der Gasfeder einfahren.
10.90 0180 580 o4 550 Beim Au.sfahrefn rastgt das Sicherheitsrohr
10.90 0200 130 28 100 Automatisen wiRdersin.
10.90 0220 180 28 150  Schitzt z.B. gegen Windstéle oder
10.90 0240 | 230 28 200 | 10-23 Schneelast.
10.90 0260 | 280 28 250 « Pro Klappe ist nur ein Sicherheitsrohr
10.90 0280 | 330 28 300 zu verwenden.
10.90 0300 180 32 150 + Einfach, und auch nachtraglich zu
10.80 0320 230 32 200 montieren.
10.90 0340 280 32 250 14 - 28 « Werkstoff: Aluminium
10.90 0360 330 32 300 * Sonderlangen auf anfrage moglich!
Schutzrohre
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Bestellnr. L []] Hub Typ
10.90 0500 95 23 75 » Schiitzt die Kolbenstange gegen
10.90 0520 120 23 100 ) Witterungseinfliisse und Beschadigungen.
10.90 0540 170 23 150 8-19 = Einfach, und auch nachtraglich zu
10.90 0560 220 23 200 -
1090 0be0 =0 26 220 . Werkstoff'. Stahl, verzinkt
10.80 06800 120 28 100 L ! .
10.90 0620 170 28 150 . Sonder!anggn auf anfrage méglich!
10.90 0640 220 28 200 10 -23
10.90 0660 270 28 250
10.90 0680 320 28 300
10.90 0700 175 32 150
10.90 0720 225 32 200
10.90 0740 | 275 32 250 14 - 28
10.90 0760 | 325 32 300 :

Sonderldngen auf Anfrage méglich!




Einbauhinweise fiir technise Gasfedern .
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. Werden Gasfedern dort eingesetzt, wo ein Ausfall des Produkies zu Personen- und/oder

Sachschaden fiihren kann, missen zusétzliche Sicherungselemente eingesetzt werden.

. Gasdruckfedern sollten mit nach unten, Gaszugfedern mit nach oben weisender Kolbenstange

gelagert werden. Nach einer l&ngeren Ruhepause kann ein "Festklebeeffekt" auftreten.
Somit werden bei der ersten Betatigung hoéhere Krafte bendtigt, um die Kolbenstange ein- bzw.
auszufahren.

. Aus den Gasfedern kénnen geringe Mengen Hydraulikél austreten. Nicht mit Lebensmittein

oder Grundwasser in Kontakt bringen!

. Um eine dauerhafte Schmierung des Dichtungspaketes zu gewahrleisten, sollien

Gasdruckfedern stets mit nach unten, Gaszugfedern stets mit nach oben weisender
Kolbenstange eingebaut werden.

Ein "Trockenlauf" der Kolbenstange fuihrt zur Beschadigung der Kolbenstangendlchtung und
somit zum Druckverlust.

Die Kolbenstange darf weder beschadigt, starkt verschmutzt oder lackiert werden! An der
Kolbenstange haftende Partikel zerstéren die Kolbenstangendichtung und fuhren ebenfalls
unweigerlich zum Ausfall der Gasfeder.

. Eine starre Montage der Gasfedern sollte vermieden werden, d.h. zwischen Augen- oder

Gabelbohrung und dem Aufhangebolzen muss gentgend Spiel vorhanden sein, damit keine
Querkrafte auf die Gasfedern wirken kénnen.
Ein Verkanten der Kolbenstange muss vermieden werden!

Angeschraubte AnschluBteile missen volistandig aufgeschraubt sein und ggf. stirnseitig anliegen. Bei
auftretenden Vibrationen sind die AnschluRteile gegen Verdrehen zu sichern (Festkleben!).

. Gasfedern durfen nur axial belastet werden!

. Gasfedem diirfen als Endanschlag benutzt werden, sofern dabei die Kraft 30% der Nennkraft der

Gasfeder nicht berschreitet. D.h. Gasdruck-/Gaszugfedern dirien mit ihrer Nennkraft +30% auf Druck
bzw. Zug belastet werden.
Gasfedern diirfen nicht Uberdehnt bzw. gestaucht werden.

Standard-Gasfedern sind im Temperaturbereich von +80°C bis -30°C einsetzbar. Temperatur-
unterschiede beeinflulen die Kraft der Gasfedemn (ca. 3,4% pro 10°C). '

Haufige Betatigungen fuhren zur Erwarmung der Gasfedern, wobei +80°C bei Standard-Gasfedern nicht
Uberschritien werden darf. :

Gasfedern sind keine Sicherheitsteile! Gasfedern sind Verschleiiteile und missen somit je
nach Belastung und Einsatzgebiet von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden.

Gasfedern sind mit hohem Druck befiillt! Das Zy[mderrohr darf weder gedffnet noch
beschidigt werden!



Anwendungsbeispiele

1. Betten und
Massagetische

2. Verkaufs-
wagen

3. Fernseh-Mobel

7. Garagentore

8. Seiten- und Heckklappen fur Vieh
und Pferdetransporter

9. Als Stossdampfer bei Roll-Turen

10. Kuchenschranke

1

M raiYe)

Anwendungen:
Aufzlige
Blumenwagen
Bodenklappen
Dachfenster
EntlGftungs-

klappen
Faltwohnwagen
Feuerschutztlren
Gemuse-Treibhaus-
Fenster

Hubdacher
Kabinen von
Traktoren
Kajutenbau
(Schiffe)
Karosseriebau
Klappbetten
Kofferraumdeckel
Kopiergerate
Kuhlschranke

2] Berechnung von
Gasfedern

. Rihrkessel
. Dachfenster
. Solarien
Berechnung:
G = Gewicht der Klappe in kg
Z = Schwerpunkt
S = Scharnierpunkt der Klappe
D = Drehpunkt der Klappe
O = Drehpunkt der Gasfeder am festen

Rahmen

Horizontaler Abstand

Schwerpunkt/Scharnierpunkt

K = Momentarm = Senkrechter Abstand
Gasfeder/Scharnier

X = Erforderlicher Weg der Gasfeder

F = Ausschubkraft der Gasfeder

>
]

Beispiel:
G = 36 kg. A =500 mm
K = 200 mm

Formei:

F = ((Gx A) : K} + 10% Zuschlag

In diesem Falle ist die bendtigte Kraft:
((36 x 500) : 200) + 9 = 99 kg

(= +/- 990N)

(¢

11. Kabinen-
Ausstellfenster

i

12. Kofferraum-
deckel und

Auswahl: 1 Gasfeder von 1000N,
oder 2 van 500N,

Motorhaube oder 4 van 250N,
usw,
13. Faltwohn-
wagen
Ladeklappen Stative
Markisen Tarschliesser
Motorhauben Verkaufswagen
Mullcontainer Zahnartzstthle
Omnibusse usw.
Pferdetransporter

RauchentlGfter
Reissbretter

Rolltiren -
Solarien

Alle Befestigungsvariationen lieferbar!

si‘:nl.gnman
AUTOMATIONS-
TECHNIK GMEH

Siidlohner Automationstechnik

Waeseker Wegi_| 39
46354 Sidlohn

Tel. 0 28 62 / 8888
info@suedlohner.com

Weh: wwwi.suedlohner.com

. Shop: www.sai-pneumatik.de



